
250K-slimrP

250t-4rP

250tauProg

250t-WiFi

Programmateur de poche pour pro-
grammer les centrales de comman-
des et récepteurs radio prédisposés.

Émetteurs et 

rÉCePteurs radio

Émetteur à deux canaux 433,92 
MHz à technologie  «code variable».

Émetteur à quatre canaux 433,92 
MHz à technologie  «code variable», 
avec support voiture.

Caractéristiques: 
• Fréquence: 433,92 MHz
• Portée: 150-200 m avec antenne accordée en
champ libre (la portée peut varier considérable-
ment par rapport aux conditions environnementa-
les et aux perturbations radio du site)
• 281 000 milliards de combinaisons de code
• technologie «code variable»: le code change à
chaque utilisation de l’émetteur. Un algorithme re-
connaît et valide uniquement le signal des émet-
teurs codés par le récepteur radio

avantages: 
• sécurité maximale contre le clonage de l’émetteur
• le code peut être personnalisé par le program-
mateur TAUPROG.
• indiqué pour la gestion de plusieurs utilisateurs
• grâce aux récepteurs radio à auto-apprentis-
sage, le code personnel de l’émetteur peut être
mémorisé dans plusieurs installations, et donc
on peut éliminer l’inconvénient d’avoir plusieurs
émetteurs
• nouvelles coques plus résistantes

Grâce au programmateur de poche, il est possible 
de personnaliser les codes des émetteurs, effacer, 
rajouter, activer ou désactiver des codes. Chaque 
programmateur est personnalisé avec un code re-
vendeur et les émetteurs programmés ne peuvent 
pas être clonées par d’autres programmateurs. 
Grâce au logiciel fourni, il est possible de créer 
avec un ordinateur des archives de données pour 
gérer la programmation de nouveaux récepteurs 
ou de nouvelles fonctions, enregistrer des notes 
personnelles pour chaque code, effectuer des co-
pies de sauvegarde, programmer de nouveaux 
codes et imprimer le fichier de la mémoire. On 
peut également modifier les paramètres avancés 
des centrales de commande série DIAMOND.

T E C H N O L O G I E  à
Code VariaBle

Dispositif de connexion WIFI 2,4 
GHz qui permet d'utiliser le porta-
ble à distance grâce à l'application 
TauApp pour programmer et con-
trôler les centrales de commande de 
la gamme DIAMOND.

Grâce à l'application pour smartphone Tauapp 
et au dispositif T-WIFI est possibile de gérer   les 
paramètres des centrales DIAMOND,  y compris 
la vitesse d'ouverture et de fermeture, le temps 
d'accélération et décélération et d'autres fonctions. 
En plus on peut vérifier l'état de l'automatisme et 
avoir le diagnostic de son fonctionnement.

SERVIACOM PROACCESS - 4, allée des Sorbiers - Nancy Porte Sud - Site des Erables - 54180 HEILLECOURT 
Tél. : 03.83.17.08.08 - Fax : 03.83.17.08.09 - HotLine : 0890 031 115 - info@serviacom.fr - www.serviacom.fr


