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360°

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

VLED
Clignotant à led

Lampe clignotante neutre en basse tension 12-18-24 Volt à led 
pour centrales de commande TAU

Lampe clignotante orange en basse tension 12-18-24 Volt à led 
pour centrales de commande TAU

Lampe clignotante neutre 230 V AC à led pour centrales de com-
mande TAU ou pour usage universel

Lampe clignotante orange 230 V AC à led pour centrales de com-
mande TAU ou pour usage universel

Caractéristiques:
• disponible dans plusieurs tensions d’alimentation:
230 Vac, 24 Vdc, 18 Vdc et 12 Vdc
• antenne 433.92Mhz intégrée dans toutes les versions
• Fixation au mur à travers le support (inclus)

Avantages:
• bien visible même dans des journée ensoleillées
grâce à ses 12 led à haut rendement
• antenne integrée et protegée contre les actes de van-
dalisme
• malléable, il peut pivoter à 360° grâce au support de
fixation au mur.

SERVIACOM PROACCESS - 4, allée des Sorbiers - Nancy Porte Sud - Site des Erables - 54180 HEILLECOURT 
Tél. : 03.83.17.08.08 - Fax : 03.83.17.08.09 - HotLine : 0890 031 115 - info@serviacom.fr - www.serviacom.fr


